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Statens raddningsverks allmanna rad
och kommentarer om
systematiskt brandskyddsarbete;

beslutade den 6 februari 2004.

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall &agare eller
nyttjanderattshavare till byggnader eller andra anldggningar vidta de
atgarder som behdvs for att forebygga brand och for att hindra eller
begrénsa skador till foljd av brand. Atgarderna kan vara av teknisk eller
organisatorisk karaktar. Atgarder av teknisk karaktédr kan vara anskaffande
av utrustning for brandsl dckning medan dtgérder av organisatorisk karaktér
kan vara utbildning och information.

For att uppfylla dessa krav bor ett systematiskt och kontinuerligt
brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anl&ggningens hela
anvandningstid. | dettaingar att brandskyddet bor dokumenteras.

Raddningsverket meddelar harmed féljande allmanna rad och kommentarer
om systematiskt brandskyddsarbete. Raddningsverkets meddelande 2001:2
med allmannarad och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
upphor samtidigt att gala.

Allméannarad har en annan juridisk status an foreskrifter. De &r inte
tvingande, utan deras funktion ar att fortydligainneborden i en forfattning
(lag, forordning eller myndighetsforeskrifter) och att ge generella
rekommendationer om deras tillampning.

Allmannarad & markerade med gra bakgrund.

Statens raddningsverk

ELISABETH SODERBERG

Mette Lindahl Olsson
(Enheten f6r bebyggel se och miljo)
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Behovet av ett systematiskt brandskyddsarbete

Det gér inte att vardera brandskyddet hos ett objekt med utgangspunkt i de
enskilda brandskyddsétgarderna. Det kravs en helhetssyn och darfor &r det
av stor vikt fér brandsakerheten att &gare och nyttjare * av byggnader och
andra anl&ggningar har kunskap om sitt brandskydd, hur vidtagna
brandskyddsatgarder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna.
Enstaka kontroller av hur utférda brandskyddsatgarder fungerar ger inte
besked om hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Ett gott
brandskyddsarbete behdver darfér bedrivas systematiskt och kontinuerligt
och utga fran de brandrisker som finns.

Ett sadant arbetssétt innebér ocksa att kunskaperna om brandskyddet
underhalls och utvecklas inom verksamheten. Omfattningen av det
systematiska brandskyddsarbetet styrs av den verksamhet som bedrivs inom
byggnaden eller anlaggningen och hur denna utvecklas och férandras.
Behov av kommunikation finnsi férsta hand med dem som &ger, nyttjar
eller vistas pa objektet och i andra hand med de myndigheter som utfor

tillsyn.

Systemati skt brandskyddsarbete bor bedrivas saval med avseende pa
forebyggande &tgarder som pa de &tgarder som planerasi handelse av
intréffad brand. Det innebér att agare och nyttjare fortlopande bér vidta de
atgarder som behovs for att fa bort eller minska risken for brand. En
beddémning av om brandskyddet &r tillfredsstéllande bor omfatta
byggnadens och verksamhetens samtliga brandskyddsatgéarder vagda mot de
brandrisker som finns.

Dokumentation av brandskyddet

For varje byggnad eller anlaggning bor det finnas en dokumentation av
brandskyddet som ar tillréckligt omfattande for att sékerstélla att skéliga
brandskyddsatgarder vidtas och halls funktionsdugliga. | fraga om enklare
byggnader eller anléggningar, med &g brandrisk och en verksamhet som
inte staller sérskilda krav pa tekniska eller organisatoriska brandskydds-
atgarder samt dar tillracklig information och kunskap kan upprétthallas pa
annat sétt, behdver skriftlig dokumentation inte uppréttas. Det systematiska
brandskyddsarbetet bor kunna kommuniceras med dem som berdrs av det.

Dokumentationen bor beskriva byggnaden och dess brandskyddsl Gsningar,
vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns for
brandskyddet samt de féréndringar som sker.

Normalt bor dokumentationen finnas samlad. Om det finns ské att dela upp
den, och detta & majligt utan att minska forstaelsen, kan dokumentationen

! Med nyttjare avses hér nyttjanderéttshavare enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor.
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ingd som en del av annan dokumentation och behdver inte varasamlad i en
parm, ett kapitel eller liknande. Dokumentationen bér om mgjligt férvaras
dér den berdrda verksamheten bedrivs och den bor finnastillgénglig vid
tillsyn. Den bor uppdateras regelbundet och vid behov.

| defall fleradgare eller nyttjare verkar inom en byggnad eller en
anl&ggning, t.ex. i en butiksgalleria, bér en dokumentation uppréttas for
varje enskild verksamhet. | dessafall bor dessutom en sammanstallning
finnas 6ver de sammantagna riskerna och det dvergripande brandskyddet.

Dokumentationen bor utféras/ssmmanstéllas av personer inom den egna
verksamheten som &r val foértrogna med den verksamhet som bedrivs. Vid
sarskilda behov kan extern hjélp behdva anlitas.

Inom verksamheten bor det finnas en brandskyddsansvarig med sarskilt
ansvar for brandskydd och dokumentation.

Dokumentationen kan tjana som underlag for den skriftliga redogérel se for
brandskyddet som &garen eller i vissafall verksamhetsutbvaren skall |amna
till kommunen enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor.

For nyare byggnader dér det uppréttats brandskyddsdokumentation enligt
byggreglerna? kan den dokumentationen tjana som grund &ven for det
systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet. N&r byggnaden tasi
bruk och anvands, kompl etteras dokumentationen fran byggskedet med
uppgifter om den verksamhet som bedrivsi byggnaden, de foréndringar som
gors och den organisation som finns for brandskyddet.

Det récker inte med att upprétta dokument for att bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete. Avgorande & vad som i praktiken astadkoms for att
upprétthalla och forbattra brandskyddet. Dokumentationen &r ett hja pmedel
och en kunskapskélla som anvands for styrning och végledning av det
systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet.

Det kan finnas ské att dela upp dokumentationen av brandskyddet i flera
delar, exempelvis dainformationen om verksamhetens tekniska
installationer finns samlade i drifts- och underhallssystem, medan
informationen 6ver verksamhet och organisation behandlasi ett eget system.
Né&gon form av hanvisning eller koppling mellan systemen forutsatts dock.

Behovet av skriftlig dokumentation av brandskyddet styrs av flera faktorer
déar byggnaden, verksamheten och organisationen tillsammans eller var for
sig utgor de viktigaste. For byggnader eller anl&ggningar som omfattas av
en eller fleraav nedanstaende fyra kriterier bor det finnas skriftlig
dokumentation.

2 Boverkets byggregler, BBR kap. 5:12
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1. Byggnad

For de byggnader vars brandskydd inte enkelt kan beskrivas med generella
brandskyddsatgarder, vars brandskyddsatgarder kraver speciellt underhdl, dar
det krévs automatiska €ller manuella styrningar av brandskyddsinstallationer
eller som &r kulturhistoriskt vardefulla bor det finnas skriftlig dokumentation av
brandskyddet.

Som exempel kan ndmnas stora, hdga, djupa eller komplexa byggnader och
byggnader vars brandskydd projekterats genom analytisk dimensionering >.

Skriftlig dokumentation av brandskyddet behdver normalt inte uppréttas for
bostads- och kontorshus dér férenklad dimensionering * tillampats vid
utformningen av brandskyddet. Detsamma géller for exempelvis sddana
industri- handels- och bostadslokaler som &r beldgna med utgang direkt till
det fria och som rymmer ett fatal personer.

2. Verksamhet

For de byggnader och anlaggningar dér det bedrivs verksamheter som medfor
stor risk for uppkomst av brand eller for spridning av brand, omfattar stora
personantal, omfattar sovande personer med ddlig lokakannedom, ofta
forandras eller kan medfdra att utrymningsvagar blockeras, bor det finnas
skriftlig dokumentation av brandskyddet.

Som exempel kan nédmnas samlingslokaler, skolor, hotell, industrier och
sukhus.

3. Organisation

For de byggnader och anldggningar dér verksamhetens brandskydd bygger
pa en organisation dér flera personer & engagerade i utformning och
upprétthallande av det systematiska brandskyddsarbetet, dar det forutsatts
ett aktivt deltagande av personalen vid brand eller tillbud eller dér
brandskyddet till stor del & beroende av ett fungerande samarbete mellan
personalen, bor det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet.

Behovet av information till dem som ar direkt berérda av verksamheten bor
ocksa beaktas.

Som exempel kan ndmnas industrihotell, butiksgallerior, konsert- och
idrottsarenor, skolor, hotell, gukhus och vissa trafiktunnlar.

% Dimensionering genom berakning och situationsanpassad beddmning.
* Generellt tillampade |6sningar, schabloner, branschpraxis eller beprovad erfarenhet.
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4. Ovrigt

Vid bedomning av behovet av skriftlig dokumentation bor ocksa
omkringliggande verksamheters risker beaktas, om de medfor stérre krav pa
brandskyddet i den egna byggnaden, verksamheten eller organisationen.

Som exempel kan ndmnas nérhet till rekommenderade transportleder for
farligt gods, nérhet till verksamheter som hanterar stérre mangder
brandfarliga eller explosiva varor samt verksamheter som av annan
anledning kan medfoéra allvarliga konsekvenser for den egna verksamheten
vid en brand eller annan olycka.

Tillsyn och kontroll

Enligt 5 kap. 1 8 lagen om skydd mot olyckor utévar kommunen tillsyn éver
efterlevnaden av lagen och féreskrifter som meddelats med stod av lagen.

| samband med tillsyn bor behovet av skriftlig dokumentation av
brandskyddet prévas. Denna provning bor &ven omfatta en bedémning av
om &garen eller nyttjanderattshavaren har tillracklig kunskap om objektets
risker och dess brandskydd samt om det finns forutsdttningar for nédvandigt
underhdll av brandskyddsatgarderna.

Om det finns skriftlig dokumentation av brandskyddet bor aven dess
innehdll, omfattning och efterlevnad kontrolleras vid tillsyn. Agaren eller
nyttjanderattshavaren och andra berérda bér @ va kunna redogora for sitt
brandskydd med stod av sin dokumentation, och detta bor ocksa prévas vid
tillsynen.

Det & lampligt att tillsynen omfattar en dialog mellan tillsynsmyndigheten
och &garen eller nyttjaren om det systematiska brandskyddsarbetet avseende
bade forebyggande atgarder mot brand och atgérder i handelse av intréffad
brand. Tillsynsmyndighetens behov av dokumentation av brandskyddet ar
inte styrande fOr det systematiska brandskyddsarbetet. En tillsynsforréttare
har dock rétt att fadel av de uppgifter och handlingar som behovs for
tillsynen.

| fraga om dokumentationens innehall kan bilagan tjana som vagledning.
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Bilaga

Dokumentationens innehall

Innehallet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet, men som
generell vagledning kan nedanstaende punkter varalampliga att beskrivai
en skriftlig dokumentation.

Generell beskrivning av byggnaden.® Beskrivningen bor visa
byggnadens lage, utformning och i vissafall ingdende
byggmaterial. For kulturhistoriskt vardefulla byggnader bor dess
kulturhistoriska varde beskrivas samt i férekommande fall var
sarskilt vardefullainventarier finns placerade.

Generell beskrivning av verksamheten och dess risker. Beskrivningen
bor i text eller pAen skissvisavar olika verksamheter bedrivsi
objektet for att det skall kunnavaramajligt att félja hur riskerna
forandras.

Ansvarsfordelning for brandskyddet. Organisation och instruktioner
for ansvar, kontroller och underhdll, samt organisation och
instruktioner vid brand bor redovisas.

Beskrivning av tekniska brandskyddsdtgarder. Byggnaders och
installationers utformning och funktion och hur de férvantas
hanteras vid en eventuell brand bor redovisas. De vanligaste
tekniska brandskyddsatgarderna dterfinns i checklistan nedan.

Forutséttningarna for att med egen personal och med hjélp av
raddningstjansten utféraen akut insatsi byggnaden/verksamheten.

Plan for utbildning och 6vning, med uppgifter om vilka som ska
Ovas/utbildas, typ av 6évningar/utbildning och hur ofta de ska ske.

Underhalls- och kontrollplan for samtliga brandskyddsdtgéarder med
uppgifter om vem som & ansvarig, vilken typ av kontroll som
avses och hur ofta de ska ske.

Genomférda kontroller av brandskyddsatgarder. Skriftlig
dokumentation bor ske av utford egenkontroll, extern kontroll och
eventuella planer pa dtgérder.

Genomford utbildning och 6vning. Skriftlig dokumentation bor
goras dver genomford utbildning och 6vning.

Rutiner for information till hantverkare, besokare m.fl. som kan
paverka eller berdras av brandskyddet i sadan utstrackning att
riktad information behdvs bor anges.

> For forklaring av bygg- och brandskyddstermer hanvisas till Plan- och byggtermer 1994,
Tekniska nomenklaturcentralen
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—  Tillsténd for hantering av brandfarliga eller explosiva varor och
andratillstand som ror brandskyddet eller &r beroende av
brandskyddet bdr kompl ettera dokumentati onen.

—  Genomférda och planerade forandringar i organisationen,
byggnaden eller verksamheten och som paverkar brandskyddet bor
framgé av dokumentationen.

— Revision av dokumentationen. Av dokumentationen bor framga
hur, av vem och med vilka intervaller dokumentationen utvérderas,
foljs upp och revideras.

Checklista 6ver vanliga tekniska brandskyddsatgarder

Utrymningsvégar

Brandceller

No6dbelysning

Dorrar i brandcellsgrans

Dorrar i utrymningsvagar

Brand- och utrymningslarm

Slacksystem

Brandgasventilation

Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
Réddningsvagar

Stigarledningar

Brandskydd av bérande stomme

Skydd mot brandspridning till nérliggande byggnad
Brandtatningar

Y tskikts brandklass

Checklista 6ver organisatoriska brandskyddsatgarder

Ansvarsfordelning

Utbildning

Information

Ovningar

Instruktioner och rutiner

Service och underhall

Kontrollplaner och dokumenthantering



